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fad e 4.1 , . , .
2 ROZDELENIE PREVODOVYCH SKRIN TSA 031 PODLA OZUBENIA - TYPOVE OZNACENIE

THE DIVISION OF THE GEARBOXES TSA 031 ACCORDING GEARING - TYPE MARKING
GETRIEBE - BAUFORMEN TSA 031 NACH VERZAHNUNG - TYPENBEZEICHNUNG

Prevodovky s ¢elnym ozubenim
Gearboxes with spur teeth
Getriebe mit Stirnverzahnung

TSA 031 301 Prevodovky s jednym ¢elnym sukolesim
Gearboxes with one spur gearing
Getriebe mit einem Stirnradgetriebe

fv TSA 031 302 Prevodovky s dvoma ¢elnymi sukolesiami
f Gearboxes with two spur gearings
! *k Getriebe mit zwei Stirnradgetriebe

TSA 031 303 Prevodovky s tromi ¢elnymi sukolesiami
Gearboxes with three spur gearings
Getriebe mit drei Stirnradgetriebe

Prevodovky s kuzelfovym ozubenim
Gearboxes with a bevel teeth
Getriebe mit Kegelverzahnung

TSA 031 350 Prevodovky s kuzelovym sukolesim
Gearboxes with bevel gearing
Getriebe mit Kegelradgetriebe

TSA E 031 350 Elektroprevodovky s kuzelovym sukolesim
Geared motors with bevel gearing
Getriebemotoren mit Kegelradgetriebe

TSA 031 351 Prevodovky s kuzelovym sukolesim a zvislym vystupnym hriadelom
Gearboxes with bevel gearing and vertical output shaft
Getriebe mit Kegelradgetriebe und senkrechter Ausgangswelle

TSA E 031 351 Elektroprevodovky s kuzelovym sukolesim a zvislym vystupnym hriadelom
Geared motors with bevel gearing and vertical output shaft
Getriebemotoren mit Kegelradgetriebe und senkrechter Ausgangswelle

Prevodovky s kuzelovo¢elnym ozubenim
Gearboxes with a bevel-spur teeth
Getriebe mit Kegel-Stirnverzahnung

TSA 031 370 Prevodovky s jednym kuzelovym a jednym ¢elnym sukolesim
Gearboxes with one bevel and one spur gearing
Getriebe mit einem Kegel- und einem Stirnradgetriebe

TSA E 031 370 Elektroprevodovky s jednym kuzelovym a jednym ¢elnym sukolesim
Geared motors with one bevel and one spur gearing
Getriebemotoren mit einem Kegel- und einem Stirnradgetriebe

TSA 031 371 Prevodovky s jednym kuzelovym a dvoma ¢elnymi sukolesiami
Gearboxes with one bevel and two spur gearings
Getriebe mit einem Kegel- und zwei Stirnradgetriebe

TSA E 031 371 Elektroprevodovky s jednym kuzelovym a dvoma ¢elnymi sukolesiami
Geared motors with one bevel and two spur gearings
Getriebemotoren mit einem Kegel- und zwei Stirnradgetriebe

TSA 031 570 Prevodovky s jednym kuzelovym a jednym ¢elnym sukolesim nasuvné
* % ff\ﬂ Gearboxes with one bevel and one spur gearing slipped
== \g?{/ Getriebe mit einem Kegel- und einem Stirnradgetriebeeinsteckbar
| = TSA E 031 570 Elektroprevodovky s jednym kuzelovym a jednym ¢elnym sukolesim nasuvné
(= e | Geared motors with one bevel and one spur gearing slipped

Getriebemotoren mit einem Kegel- und einem Stirnradgetriebeeinsteckbar

TSA 031 571 Prevodovky s jednym kuzelovym a dvoma ¢celnymi sukolesiami nasuvné
Gearboxes with one bevel and two spur gearings slipped
Getriebe mit einem Kegel- und zwei Stirnradgetriebeeinsteckbar

)

TSA E 031 571 Elektroprevodovky s jednym kuzelovym a dvoma ¢elnymi sukolesiami nasuvné
=i Geared motors with one bevel and two spur gearings slipped
Getriebemotoren mit einem Kegel- und zwei Stirnradgetriebeeinsteckbar
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4.2 ey
PREVODOVKY RADU TSA 031 s
tvoria devat typovych celnych, kuzelovych a kuzeloc¢elnych prevodoviek v styroch az Siestich velkostiach. Rad pre-

vodoviek TSA 031 je konstruovany stavebnicovym spésobom, o umoznuje zostavit rozne dalie prevedenia pri za-

chovani danych osovych vzdialenosti a prevodov, ktoré st podla typizovaného radu. Celné evolventné ozubenie je Sikmé, korigova-
né, kuzelové sukolia maju ozubenie OERLIKON-ELOID-N. VSetky ozubenia st vyhotovené z kvalitnej legovanej ocele a st chemic-
ko-tepelne spracované. Ozubené kolesa su s hriadelom spojené pomocou zverneho spoja.

Teleséa prevodoviek st odliatky z kvalitnej sivej liatiny. Spodna ¢ast telesa prevodovej skrine sluzi ako olejova nadoba, v ktorej sa bro-
dia ozubené sukolia a tym je zaru¢ené mazanie ozubeni a valivych lozZisk. V pripade velkych vykonov su do prevodovych skrir zabu-
dované chladice.

GEARBOX CASES OF TSA 031

family consists of nine types of spur, bevel and bevel-spur gearboxes from four to six sizes. The TSA 031 gearboxes family is desig-
ned in a unit-built way, what makes other applications possible with keeping specified axis distances and gear ratios which are in the
relation with family type. Spur involute gear is skew, corrected, bevel gearings have OERLICON-ELOID-N teeth. All gears are made
of quality alloyed steel and they are chemically-thermal treated.

All the geared wheels are connected by locked connection.

Gearbox casings are made of quality grey-sact iron castings. The bottom of the gearbox case is used as the oil tank, where the
gear sets run in oil and in this way lubrication of gears and antifriction bearings is guaranted. In case of great power outputs there
are coolers installed in gearbox cases.

DIE GETRIEBE DER REIHE TSA 031

bilden neun Typen von Stirn-, Kegel- und Kegelstirngetriebe von vier bis sechs BaugrdoBen. Die Getriebereihe TSA 031 ist in
Baukastenbauweise konstruiert, was die Moglichkeit gibt, verschiedene Ausflihrungen zusammenzusetzen, wobei der
Wellenachsenabstand und die Ubersetzung eingehalten wurden und laut der Typenreihe produziert worden sind. Die
Evolventenstirnverzahnung ist schrag und korrigiert. Die Kegelradgetriebe haben OERLIKON-ELOID-N-Typ der Verzahnung.
Zahnrader sind durch die Welle mittels der Klemmungverbindung zusammenzuverbunden.

Die Getriebegehause sind die GrauguBteile der guten Qualitat.

Das Getriebeunterteil dient als ein OlgefiB in welchem die Getriebeinnenteile schwimmen und damit die Verzahnungs- und Walz-
lagerschmierung gewahrleistet wird.

Im Falle der groBen Leistungen werden in den Getriebe auch Kihler eingebaut.
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4.3
TYPOVE OZNACENIE - UDAJE PRE OBJEDNAVKU

Typové oznacenie prevodoviek pozostava z alfanumerickych znakov, ktorych vyznam je platny z nasledujtcich prikladov:

TSA031301 - 06 - 2 x 4 x 1000 - TH2

T ] L

pracovné prostredie

vstupné otacky n1

prevod

prevedenie

velkost

typové oznacenie

TYPE MARKING - SPECIFICATION FOR ORDERING GEARBOXES

A gearbox version number consists of alpha- numerical characters meaning of which is given in the following examples:

TSA031301 - 06 - 2 x 4 x 1000 - TH2

environment

input revolutions n1

gear ratio

version

gearbox size

type

TYPENBEZEICHNUNG

Die Typenbezeichnung der Getriebekésten wird durch alphanumerische Zeichen charakterisiert, derren Bedeutung aus den folgen-
den Beispielen hervorgeht:

TSA031301 - 06 - 2 x 4 x 1000 - TH2

Betriebsumgebung

Antriebsdrehzal n1

Ubersetzung

Ausfiihrung
GroBe
Typ
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4

SMERNICA PRE VOLBU PREVODOVIEK g

Vlysoku prevadzkovu bezpecénost a pozadovanu Zivotnost u volenej prevodovky mozno dosiahnut vtedy, ak pri vol-
be prevodovky boli zohfadnené vsetky vplyvy, ktorym je nahon v prevadzke vystaveny.

Potrebny vykon prevodovky P, sa vypocita zo vztahu:

1
n

Celkovy prevadzkovy sucinitel k, = ky x ky
kde k, = sucCinitel charakteru zatazenia (tabulka ¢. 1)
k, = sucinitel frekvencie rozbehov (tabulka ¢. 3)

Piy=Pox k. x

kde n = ucinnost (tabulka ¢. 4)
P, = prikon hnaného stoja v kW

Pre volbu velkosti prevodovky plati:

Pri rozbehu prevodovky zabehovy moment nesmie prekrocit 2- nasobok hodnoty prevadzkového momentu.
Tento stav je mozné v prevadzke dosiahnut:

& riadenym rozbehom hnacej jednotky (dvojrychlostné motory, frekvenény meni¢ a pod.),

& pouzitim spojky s makkou rozbehovou charakteristikou.

Ak sa v prevadzke pravidelne meni zmysel zatazenia prevodovky (reverzovanie), zaraduje sa pohon do kategorie o jeden stupen taz-
Sej.
Poznamka: V pripade nejasnosti pri volbe prevodovky mozete wyuzit sluzby vyrobcu.

CHOOSING GEARBOX

It is possible to achieve high safety of operation and required lifetime in given gearbox when considering all the influences under
whose the gearbox is during the work.

Necessary output of the gearbox is counted as follows:
Pin=Poxk.x 1/n

Final operational coeficient k; = k; X k,

where k, - coeficient of the character of the load (tab. 1)
k, - coeficient of frequency of starts (tab. 3)
n - efficiency (tab. 4)
P, - power input of the driven machine in kW

For choosing correct size of the gearbox it is valid

When starting gearbox the pressure moment mustn't double the value of operating moment. This is possible to achieve by:
¢ controlled start of the driving machine (two speed motor etc.)
@ using the coupling with soft start (tab. 3)

If there is used regular change of the load of the gearbox (reverse), the drive is to be one grade harder.
Note: In case of any ascertainity please contact producer.
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RICHTLINIE FUR DIE AUSHWAHL DER GETRIEBE

Man kann eine hohe Betriebssicherheit und gefoérderten Lebensdauer bei dem gewahlten Getriebe nur dann zu erreichen, wenn bei
der Getriebeauswahl alle EinfliiBe betrachtet worden sind, dennen der Antrieb im Betrieb ausgesetzt ist.
Die gebrauchte Leistung P,y des Getriebes wird aus folgender Formel berechnet:

P1N=P2XKCX1/I]

Gesammtbetriebskoeffizient k, = ky x k,

wovon k, - Belastungscharakteristikkoeffizient (Tabelle Nr. 1)
k, - Anlauffrequenzkoeffizient (Tabelle Nr. 3)

und 1N - Wirkungsgrad (Tabelle Nr. 4)
P, - Antriebleistung der angetriebenen Maschine in KW

Fur die Wahl der GetriebengréBe gilt:
Py Py

Beim Anlauf des Getriebes darf der Eingriffmoment zweifach der Wert von Betriebsmoment nicht tiberschreiten.
Diesen Zustand kann man im Betrieb zu erreichen, mittels:

& des geregelten Anlaufes der Antriebeinheit (Zweigangsmotoren, Frequenzwandler usw.)

& der Kupplung mit weicher Anlaufscharakteristik (Tabelle Nr. 3)

Wenn sich wahrend des Betriebes regelmaBig die Orientation der Belastung auf dem Getriebe andert (Reversierung), wird der
Antrieb in die Kategorie, die eine Stufe schwerer ist, eingeordnet.
Bemerkung: Im Falle der Unklarheiten bei der Auswahl des Getriebes wenden Sie sich, bitte, an den Hersteller.
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Suéinitel charakteru zatazenia k1
Coeficient of the character of the load k1
Belastungcharakteristikkoeffizient k1

-
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SABIN )
BINOV ﬁo" 1:?

Tabulka ¢. 1 Table No. 1 Tabelle Nr. 1

Hnaci stroj
Driving machine
Antriebsmaschine

Symbol prislichajuci pracovnému stroju
Symbol related to working machine
Das Symbol gehorend der Arbeitsmaschine

A

B 9

Elektromotor
Turbina

Electromotor
Turbine

Elektromotor
Turbine

1,0

1,3 1,5

Spalovaci motor 4-6 valcovy
Hydromotor

Combustion 4-6 cylinder engine
Hydraulic motor

Verbrennungsmotor mit 4-6 Zylindern
Hydromotor

1,25

1,6 1,8

Spalovaci motor 1-3 valcovy
Motor elektricky s brzdou

Combustion 1-3 cylinder engine
Electromotor with brake

Verbrennungsmotor mit 1-3 Zylindern
Bremsemotor

1,5

1,9 2,2

Orienta¢né zatazenie pracovnych strojov
Devision of production machines
Einteilung der Arbeitsmaschinen

Tabulka ¢. 2 Table No. 2 Tabelle Nr. 2

Skupina pracovnych strojov

The group of production machines

Art der Arbeitsmaschine

A

B

C

Stroje s rovhomernym chodom, malymi
zrychlovanymi hmotami

Uniform running machines with small
accelerated materials

Maschines mit gleichméaBiger Belastung,
kleinen beschleudigten Massen

Stroje s nerovnomernym chodom a stredne

velkymi zrychlovanymi hmotami

Nonuniform - running machines with
medium-size materials to be accelerated

Maschinen mit ungleichmaBiger Belastung,

mittelgroBen beschleudigten Massen

Stroje s nerovnhomernym chodom so silnymi
razmi a velkymi zrychlovanymi hmotami

Nonuniform - running machines with extremly
strong surges and big materials to be accelerated

Maschines mit ungleichméaBiger Belastung, schweren
StéBen und groBen beschleudigten Massen

Odstredivé ¢erpadla
Dopravné pasy - lahké
Brusky

Filtre vzduchové

Lahkeé textilné stroje

Centrifuge pumps
Conveyer belts - soft

Miesadla
Ventilatory vzduchu
Dopravniky $nekove
Dopravniky retazové
Vytahy

Miesacky beténu
Zeriavy

MieSacie bubny

Agitators
Fans

Ventilatory chladiacich vezi
Cerpadla tlakove

Turbiny vodné

Pohony mlynov, drvicov

Pohony v gumarenskom priemysle
Noznice, zakruzovacky

Gulové mlyny

Dopravniky pasové - banské

Fans of cooling towers
Pressure pumps
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Grinding machines Conveyers worm Water turbines
Filters Conveyers chains Drives of mills
Soft textile machines Elevators Rubber industry machines
Concrete mixers Power shears
Cranes Plate bending machines
Drum mixers Conveyers - mine belt
Kreiselpumpen Mischer Kuhlturmventilatoren
Generatoren Ventilatoren Druckpumpen
Schleifmaschinen Schneckentransporter Wasserturbinen
Luftfilter Kettentransporter Muhlen
Leichte Textiimaschinen Aufzdge Brecher
Betonmischer Maschinen der Gummindustrie
Krane Scheren
Trommelmischer Rundbiegemaschinen
Kugelmihlen
Bandférderer

Sucinitel frekvencie rozbehov k2

Coeficient of starts k2
Einlauffrequenzkoeffizient k2

Tabulka ¢. 3 Table No. 3 Tabelle Nr. 3

Denna doba behu
Daily running of the machine
Laufzeit/Tag

Pocet rozbehov za hodinu

Number of starts per hour

Einschaltfrequenz/Stunde

(h) 1-3 4 -10 11 - 60 > 60
8 0,7 0,8 1,0 1,2
<24 0,9 1,0 1,1 1,2
Uginnost
Efficiency
Wirkungsgrad des Getriebes
Tabulka ¢. 4 Table No. 4 Tabelle Nr. 4
Nazov prevodovky Typ Uginnost
Name of the gearbox Type Efficiency
Bezeichnung des Getriebes Typ Wirkungsgrad
TSA 031 301
1° ¢elna 1° spur 1° Stim TSA 031 350 0,985
1° kuzelova 1° bevel 1° Kegel TSA 031 351
. ) TSA 031 302
2° ¢elna 2° spur 2° Stirn
2° kuzelova 2° bevel 2° Kegelstirn TSA 031 370 0,975
TSA 031 570
TSA 031 303
3° ¢elna 3° spur 3° Stirn TSA 031 371 0.965
3° kuzelova 3° bevel 3° Kegelstim TSA 031 571 '
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Priklad volby prevodovky F.,'_:‘n
Navrhnite prevodovku na pohon miesacieho bubna pre tazké médium o prikone 35 kW s frekvenciou otacania < th
hriadela 330 - 350 ot/min. Hnacim strojom je elektomotor o vykone 55 kW s frekvenciou otac¢ania 1480

ot/min. Zatazenie je nerovhomerné, pracovny cyklus s rezimom 5 min. naplnenie, 5 min. prevadzka a po reverze sa bubon vyprazdni
za 5 min. Zariadenie je vyuzivané v 16 hodinovej prevadzke. Prostredie v budove je prasné. Pruzna spojka na vstupe a vystupe.

Pridavné sily Ziadne.

Dané technické parametre:

& P, =35kW
& n, = 330 - 350 ot/min
& n; = 1480

& pracovny stroj zaradeny do skupiny B (ale z dévodu reverzu - skupina C)
@ pocet zapnuti za hodinu 8 krat

Vypocitané hodnoty:
¢i=4,36

& Kk, = 1,5 (tabulka ¢. 1)
@ k, = 1,0 (tabulka ¢. 3)
ok, =15

1
P1N=35X1,5X—=53,6KW
0,98

]

Zvoleny typ prevodovky TSA 031 301, velkosti 03 s prevodom i = 4,5, vykon Py = 60 kW.

Example of choosing correct type and size of the gearbox

It is necessary to choose a gearbox for drum mixer for hard media with input power 35 kW, rotating frequency of the shaft 330 -
350 revolution per min. Driving machine is electromotor with power input 55 kW and rotating frequency 1480 revolution per min.
The load is not regular, working cyclus with regime: 5 min. filling up, 5 min. work and after reverse 5 min. emptying. The gearbox is
in 16 - hour production. The ambient is dusty. Flexible clutch on output and input.

Given technical parametres:

& P, =35 kW
& n, = 330 - 350 rev/min
& n, = 1480

4 machine in group B, but because of reverse it is in the group C
& No. of starts per hour - 8

Counted values:
¢i=4,36

& ky = 1,5 (tab. No. 1)
@ k, = 1,0 (tab. No. 3)
®k, =15

P,y =35Xx1,5x 1/0,98 = 53,6 kW

Choosen type is TSA 031 301, size 3, gear ratio i = 4,5, output power Py = 60 kW.
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T Beispiel fiir die Wahl des benétigten Getriebes

. x ] Schlagen Sie das Getriebe fir Antrieb des Mischertrommels (schweres Medium) mit der Leistungaufnahme
35 kW und mit der Drehzahl der Maschinewelle 330 - 350 in/min vor. Antriebsmaschine ist der

Elektromotor mit der Leistung 55 kW und Drehzahl 1480 min-'. Belastung ist ungleichmaBig, Arbeitzyklus: 5 Min.

Anflllung, 5 Min. Betrieb und nach dem Reverz ist die Trommel inerhalb der 5 Min. ausgelleert. Diese Anlage ist wahrend der 16

Stunden/ pro Tag benitzt.

Gegebene technische Daten:

& P, =35kW

& n, = 330 - 350 min"!

& n, = 1480 min-

@ Arbeitsmaschine ist in der Gruppe B eingeordnet (in unserem Falle: Reverz - Gruppe C)
& Einschaltunganzahl in einer Stunde: 8

Ausgerechnete Werte:
®i=436

& k; = 1,5 (Tabelle Nr. 1)
@ k, = 1,0 (Tabelle Nr. 3)
k., =15

P,y =35x1,5x 1/0,98 = 53,6 kW

Ausgewahlter Typ des Getriebes ist TSA 031 301, BaugréBe 03 mit der Ubersetzung i = 4,5 und der Leistung P, = 60 kW.

Pridavné radialne sily

V nasledujucich tabulkach st uvedené pripustné radialne sily na vstupnych a vystupnych koncoch hriadelov prevodoviek, vznikaju-
ce tahom remenov alebo retazi pohonu, ktoré su pre vSetky konstrukéné prevedenia zhodné.

Radialne sily su stanovené za tychto podmienok:

@ sila pdsobi kolmo na hriadel v polovici dizky konca hriadela.

Added radial powers

In the next charts there are given available radial powers on input and output ends of the shafts of the gearbox that are made by belt
pulling or chains of the drive. They are the same for all types.

Radial powers are given under these conditions:

& power vertical to the visible end of the shaft at its half

Zusatzliche Radialkrafte

In folgenden Tabellen sind zugegebene Radialkrafte auf den Abtriebs- und Antriebswellenden von Getrieben gebracht, die durch den
Zug von Antriebsriemen oder Antriebsketten entstehen und fiir alle Konstruktionausflihrungen identisch sind.

Radialkrafte sind unter folgenden Bedingungen festgestellt:

@ die Kraft wirkt Lotrecht zu Welle in der Halfte ihrer auBenliegenden Lange.
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TSA 031 301
Prevod
Gear 2,5 3,15/4 4,5/5/5,6
Ubersetzung
Pridavna radiélna sila na vstupnom (Fg,) / vystupnom hriadeli (Fg,) pri 1000 ot/min (kN)
Supplementary radial power on input (Fr;) / output shaft (Fg,) at 1000 rev/min (kN)
Zusétzliche Radialkraft auf der Antriebs- (Fg,) / Abtriebswelle beim Drehzahl (Fg, ) von 1000 min”
Velkost
Size Fr1 Fro Fr Fre Fri Fro
Baugrosse
01 1,80 5,00 1,35 6,00 1,07 6,70
02 2,88 8,00 2,07 9,20 1,77 11,00
03 5,04 14,00 3,78 16,80 2,80 17,50
04 8,82 24,50 6,30 28,00 5,30 33,00
05 7,20 20,00 5,40 24,00 4,50 28,00
06 12,24 34,00 8,44 37,50 7,40 46,00
TSA 031 302
Prevod
Gear 8 10 12,5/16 20 25/31,5
Ubersetzung
Pridavna radialna sila na vstupnom (Fg,) / vystupnom hriadeli (Fg,) pri 1000 ot/min (kN)
Supplementary radial power on input (Fg,) / output shaft (Fg,) at 1000 rev/min (kN)
Zusétzliche Radialkraft auf der Antriebs- (Fg,) / Abtriebswelle beim Drehzahl (Fg, ) von 1000 min”
Velkost
Size Fri Fro Fr Fro Fr Fro Fr Fro Fr Fro
Baugrosse
03 2,70 24,00 2,43 27,00 1,68 30,00 1,53 34,00 1,038 36,00
04 4,84 43,00 4,23 47,00 2,98 53,00 2,70 60,00 1,83 64,00
05 4,50 40,00 4,32 48,00 2,93 52,00 2,48 55,00 1,80 63,00
06 7,20 64,00 6,75 75,00 4,50 80,00 3,87 86,00 2,66 93,00
TSA 031 303
Prevod
Gear 40 50/63 90 112 140/180
Ubersetzung
Pridavna radialna sila na vstupnom (Fg,) / vystupnom hriadeli (Fg,) pri 1000 ot/min (kN)
Supplementary radial power on input (Fg,) / output shaft (Fz,) at 1000 rev/min (kN)
Zusétzliche Radialkraft auf der Antriebs- (Fg,) / Abtriebswelle beim Drehzahl (Fg, ) von 1000 min™
Velkost
Size Fri Fro Fr1 Fro Fr1 Fro Frs Fro Fri Fro
Baugrosse
03 0,63 28,00 0,51 36,00 0,40 40,00 0,37 46,00 0,26 52,00
04 1,13 50,00 0,86 60,00 0,70 70,00 0,59 73,00 0,41 83,00
05 1,33 59,00 0,93 65,00 0,70 70,00 0,63 78,00 0,41 82,00
06 1,55 69,00 1,14 80,00 0,90 90,00 0,80 100,00 0,55 110,00

147




.
i

< ="
TSA 031 350
Prevod
Gear 2,24 3,16 4,5 5 5,6
Ubersetzung
Pridavna radialna sila na vstupnom (Fg,) / vystupnom hriadeli (Fg,) pri 1000 ot/min (kN)
Supplementary radial power on input (Fg,) / output shaft (Fg,) at 1000 rev/min (kN)
Zusétzliche Radialkraft auf der Antriebs- (Fg,) / Abtriebswelle beim Drehzahl (Fg, ) von 1000 min”
Velkost
Size Fri Fro Fri Fro Fri Fre Fri Fre Fr1 Fre
Baugrdsse
02 0,88 2,20 0,63 2,20 0,48 2,40 0,43 2,40 0,39 2,40
03 1,13 2,80 0,88 3,10 0,68 3,40 0,61 3,40 0,55 3,40
04 1,60 4,00 1,20 4,20 0,96 4,80 0,87 4,80 0,77 4,80
05 3,29 8,20 2,63 9,20 1,90 9,50 1,71 9,50 1,52 9,50
06 4,02 10,00 2,86 10,00 2,20 11,00 1,98 11,00 1,77 11,00
TSA 031 351
Prevod
Gear 2,24 3,15 4,5/5/5,6
Ubersetzung
Pridavna radialna sila na vstupnom (Fg,) / vystupnom hriadeli (Fg,) pri 1000 ot/min (kN)
Supplementary radial power on input (Fg,) / output shaft (Fg,) at 1000 rev/min (kN)
Zusétzliche Radialkraft auf der Antriebs- (Fg,) / Abtriebswelle beim Drehzahl (Fg, ) von 1000 min”
Velkost
Size Fri Fro Fri Fro Fri Fro
Baugrosse
02 0,88 2,20 0,65 2,30 0,38 2,40
03 1,16 2,90 0,88 3,10 0,54 3,40
04 1,60 4,00 1,20 4,20 0,77 4,80
05 3,21 8,00 2,57 9,00 1,51 9,40
06 3,61 9,00 2,85 10,00 1,76 11,00
07 5,42 13,50 4,28 15,00 2,57 16,00
08 11,25 28,00 7,14 25,00 4,66 29,00
TSA 031 370
Prevod
Gear 7,1 10 14 20/22,4 25/28/31,5
Ubersetzung
Pridavna radiélna sila na vstupnom (Fg,) / vystupnom hriadeli (Fg,) pri 1000 ot/min (kN)
Supplementary radial power on input (Fg,) / output shaft (Fg,) at 1000 rev/min (kN)
Zusétzliche Radialkraft auf der Antriebs- (Fg,) / Abtriebswelle beim Drehzahl (Fg, ) von 1000 min”
Velkost
Size Fri Fro Fr Fro Fri Fro Fr Fro Fri Fro
Baugrdsse
01 1,14 9,00 0,90 10,00 0,74 11,50 0,53 13,20 0,40 14,00
02 1,77 14,00 1,35 15,00 1,09 17,00 0,72 18,00 0,60 21,00
03 2,91 23,00 2,34 26,00 1,73 27,00 1,24 31,00 1,02 36,00
04 5,19 41,00 4,05 45,00 3,21 50,00 2,25 56,00 1,80 63,00
05 5,19 41,00 3,87 43,00 3,21 50,00 2,29 57,00 1,85 65,00
06 6,59 52,00 5,40 60,00 4,50 70,00 3,25 81,00 2,60 91,00
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LBINOV .. I-_'.‘:
== e
i
TSA 031 371
Prevod
Gear 5,5 50 71 100/112/125 140/160/180
Ubersetzung
Pridavna radialna sila na vstupnom (Fg,) / vystupnom hriadeli (Fg,) pri 1000 ot/min (kN)
Supplementary radial power on input (Fg,) / output shaft (Fg,) at 1000 rev/min (kN)
Zusétzliche Radialkraft auf der Antriebs- (Fg,) / Abtriebswelle beim Drehzahl (Fg, ) von 1000 min’
Velkost
Size Fri Fro Fri Fro Fri Fro Fr Fro Fri Fro
Baugrosse
03 1,03 41,00 0,82 46,00 0,64 51,00 0,41 58,00 0,31 63,00
04 1,52 60,00 1,17 65,00 0,88 70,00 0,54 75,00 0,40 80,00
05 1,90 75,00 1,44 80,00 1,07 85,00 0,64 90,00 0,45 90,00
06 2,28 90,00 1,71 95,00 1,39 110,00 0,90 125,00 0,7 140,00
F@R
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PREVODOVKY S JEDNYM CELNYM SUKOLESIM

GEARBOXES WITH ONE SPUR GEARING

GETRIEBE MIT EINEM STIRNRADGETRIEBE

TSA 031 301

Velkost Size Baugrosse
o1 02 03 04 05 06
Rozmery v mm, hmotnosti a olejové naplne a 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
Dimensions (mm), weights and oil fillings A 353 410 500 616 - -
Abmessungen in mm, Gewicht und Olfiillung *B 333 385 | 475,5 | 565,5 | 608 810
323 383 475 539 583 777
C 270 305 380 485 585 720
@ D 14 18 23 27 28 35
A D, 6 6 8 10 12 16
r \@I‘ E 160 200 240 280 350 440
‘/ﬂﬁl E, 50 55 65 80 110 140
//— F 330 390 485 610 730 910
= \CJ F, 92,5 105 125 155 190 230
- '\“ F, 70 70 95 150 140 140
N H 125 140 180 240 280 355
PRIl R ] G 15 20 25 40 40 55
e K 5 | 12 | 20 | 25 | 40 | 45
K, 10 18 20 20 - -
my - M, 82 99 114,56 | 147,56 155 197
82 97 115 144 155 199
M, 86 101 120,5 148 158 198
i;i | *d, 28j6 38k6 | 50k6 | 60m6 | 85m6 | 100m6
| 24i6 32k6 | 42k6 | 50k6 | 70m6 | 90m6
;’_‘%‘ A d, 50k6 | 65m6 | 85m6 | 100m6 | 100m6 | 130m6
WL : I, 60 80 | 110 | 105 | 130 | 165
50 80 110 82 105 130
[ 105 105 130 165 165 250
Velkost 01 az 04 Velkost 05 a 06 j 120 160 190 200 300 360
Size 01 to 04 Size 05 and 06 m 205 350 425 530 610 760
Baugroésse 01 bis 04 Baugrésse 05 und 06
my 75 85 95 115 130 155
m, - - - - 305 380
Hodnoty v prvom riadku platia pre i = 2,5 az 4,5 Hmotnost
Data in the first line are valid fori = 2,5 t0 4,5 Weight kg| 38 63 106 217 365 733
Die Werte in der Zeile 1 sind fiir i = 2,5 bis 4,5 gliltig Gewicht
Hodnoty v druhom riadku platia pre i = 5 az 5,6 Olej
Data in the second line are valid fori = 5to0 5,6 ?” ! 17 3,5 6,0 8,5 14,0 20,0
Die Werte in der Zeile 2 sind fir i = 5 bis 5,6 giiltig Ol
1 3 4

Vyhotovenie
Version

Ausfiihrung




Vykony - prevody - otacky
Power outputs - gear ratios - revolutions
Leistung - Ubersetzung - Drehzahl

-
AN SR s
,E:"l -""'1:;\"
™

=

Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 2,5 3,15 4 4.5 5 5,6
Velkost Vykony v kW
n, min’ Power outputs (kW)
Size 01 Leistung in KW
Baugrosse 750 13,1 11,7 10 9,6 8,5 6,6
1 000 15,8 14 12,3 12 9,8 8,2
1 500 21 18,5 17 15,9 13,5 11,6
Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 2,5 3,15 4 4.5 5 5,6
Velkost Vykony v KW
n, min’ Power outputs (kW)
Size 02 Leistung in KW
Baugrosse 750 25 23 21 19,7 15,7 13,3
1000 *31 28 25 23,5 19,7 16,7
1500 e 41 37 *33 31 27,8 23,7
Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 2,5 35 4 4,5 5 5,6
Velkost Vykony v kW
n, min’ Power outputs (kW)
Size 03 Leistung in kW
Baugrésse 750 *60 50 40 35 30 25
1 000 *71,6 *60 48,3 43,3 36,6 31,7
1500 *95 *80 *65 *60 50 45
Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 2,5 3,15 4 4,5 5 5,6
Velkost Vykony v kW
n, min’ Power outputs (kW)
Size 04 Leistung in kKW
Baugrosse 750 *110 *95 70 65 54 49
1 000 *133 ¢ 113 *85 80 65 58
1500 *180 ¢ 150 115 *105 85 75
Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 2,5 3,15 4 4.5 5 5,6
Velkost Vykony v kKW
n, min’ Power outputs (kW)
Size 05 Leistung in KW
Baugrosse 750 * 240 *200 * 160 * 140 120 100
1 000 * 287 * 240 *193 ¢ 173 ° 147 127
1500 *380 *320 *260 * 240 *200 *180
Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 2,5 3,15 4 4,5 5 5,6
Velkost Vykony v kKW
n, min’ Power outputs (kW)
Size 06 Leistung in KW
Baugrosse 750 *480 400 *330 280 *230 200
1 000 *574 *480 *396 *346 *280 ° 247
1500 *640 *530 *480 *380 *340
* Chladi¢ *Cooler *Kihler

Atypické prevody Atypical gears  Untypische Ubersetzungen

1,6

1.8 20 224 28 3,55
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Y 4.6 § ' '
! T PREVODOVKY S DVOMA CELNYMI SUKOLESIAMI

GEARBOXES WITH TWO SPUR GEARINGS
GETRIEBE MIT ZWEI STIRNRADGETRIEBE

TSA 031 302

Velkost Size Baugrosse
03 04 05 06
Rozmery v mm, hmotnosti a olejova napli a 100 125 160 200
Dimensions (mm), weights and oil filling a 160 200 250 315
Abmessungen in mm, Gewicht und Olfiillun :
9 ’ 9 *B, 499,5 621 704 918
493,5 621 704 895
C 400 485 597 747
@ ’ /‘ Q D 23 28 28 35
M1 M2 D, 8 10 12 16
-
" iy E 315 390 480 600
l\/ N N 5 E, 80 105 120 155
— = F 595 720 900 1090
—% s — F, 125 150 190 200
T } © F, 115 180 160 180
R H 180 225 280 355
[ F2] f2 [ | Lz Es 1 G 25 40 45 55
Fy L a l_ aq E
T F B4 K 20 22 40 50
_ m m K, 24,5 27 - -
m2 L m2 m1 M, 162 197 227 280
mq
~ T M, 165,5 201 230 283
o
T ——t T \Q\ *d 28j6 38k6 50k6 60m6
€ \Jw e | 1
s —f e 246 32k6 42k6 50k6
r ~ ! *7‘7, B d, 85m6 100m6 100m6 130m6
vl s | e Jf
L TT , ! IJ *14 42 58 82 105
K < | 36 58 82 82
I, 130 165 165 250
j 240 300 420 520
Velkost 05 a 06 Velkost 03 a 04
rostioa crosiBoa m 530 640 780 960
Size 05 and 06 Size 03 and 04
Baugrésse 05 und 06 Baugrésse 03 und 04 my 93 10 130 135
m, - - 390 480
A 575 720 896 1086
Hodnoty v prvom riadku platia pre i = 8 az 20 Hmotnost
Data in the first line are valid for i = 8 to 20 Weight kg 150 300 490 870
Die Werte in der Zeile 1 sind flr i = 8 bis 20 giiltig Gewicht
Olej
Hodnoty v druhom riadku platia pre i = 25 az 31,5 ol | 19 20 42 82
Data in the second line are valid for i = 25 to 31,5 o
Die Werte in der Zeile 2 sind fiir i = 25 bis 31,5 gliltig !
1 2 S 4 5 6

Vyhotovenie

Version

Ausfiihrung
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Vykony - prevody - otacky
Power outputs - gear ratios - revolutions
Leistung - Ubersetzung - Drehzahl

-
AR

4

™

Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 8 10 12,5 16 20 25 31,5
Velkost Vykony v kW
n, min’ Power outputs (kW)
Size 03 Leistung in KW
Baugrosse 750 15,8 15,3 10,6 10,6 6,8 6,8 6
1 000 21 19,7 17,7 16,7 8,8 8,8 7,8
1500 31,7 26,7 18,6 18,6 12 12 10,5
Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 8 10 12,5 16 20 25 31,5
Velkost Vkany v kKW
n, min’ Power outputs (kW)
Size 04 Leistung in kW
Baugrosse 750 30,8 29,5 21 21 14,4 14,4 12,6
1000 M 38 27 27 18,6 18,6 16,3
1500 60 51 37 36 25 25 22
Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 8 10 12,5 16 20 25 31,5
Velkost Vykony v kW
n; min’ Power outputs (kW)
Size 05 Leistung in kW
Baugrosse 750 72 57 41 41 28 28 25
1 000 89 73 52 52 37 37 32
1500 *118 °98 71 71 50 50 44
Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 8 10 12,5 16 20 25 31,5
Velkost Vykony v kW
n, min’ Power outputs (kW)
Size 06 Leistung in KW
Baugrosse 750 135 112 85 85 54 54 48
1 000 * 165 137 110 110 70 70 62
1500 220 *182 149 149 95 95 84
¢ Chladi¢ *Cooler *Kihler
Atypické prevody Atypical gears Untypische Ubersetzungen 6,3 7,1 9,0 11,2 14 18 22,4 28
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7

PREVODOVKY S TROMI CELNYMI SUKOLESIAMI

GEARBOXES WITH THREE SPUR GEARINGS

GETRIEBE MIT DREI STIRNRADGETRIEBE

TSA 031 303

Velkost Size Baugrosse
03 04 05 06
Rozmery v mm, hmotnosti a olejova napli a 100 125 160 200
Dimensions (m.m), weights_and oil fi_I_Iin"g a, 125 160 200 250
Abmessungen in mm, Gewicht und Olfiillung 2 160 200 250 315
*B, 499,5 621 707 918
493,5 621 707 895
@ c 390 500 600 750
- A M M2 D 23 28 28 35
‘ I i R 5 0 D, 8 10 12 16
! (. ) ] ] . E 315 415 480 600
= . . M E, 80 105 120 155
D P - =t F 705 870 1060 1320
. I~ a ' Fy 12,5 140 155 185
L _}_1_\_;_ _114# . : F, 15 145 160 180
unfll 1 Ty £ . H 180 225 280 355
F12 a | a I 202 - e G 25 40 45 55
C F B B ] K 25 40 40 50
- . o Ki 15 - - -
m m M, 162 197 230 280
E | ‘ N L l ¥ M, 165,5 201 230 283
T :{J_t E ’ ! A ( E 1 ] \ ‘: 1 *d, 28j6 38k6 50k6 60m6
—v—r ’ T T T ’ ‘ s I 246 32k6 42k6 50k6
I Lt ' &Aﬁ ] b . ] d, 85m6 100m6 100m6 130m6
T Al S M 0 » @ SOV S4B T SN 9 5 ‘I, 42 58 82 105
< Emj « wj 36 58 82 82
[ 130 165 165 250
Velkost 04 az 06 Velkost 03 j 240 855 420 520
Size 04 to 06 Size 03 m 650 750 940 170
Baugrésse 04 bis 06 Baugrésse 03 my 85 80 95 110
m, - 375 470 585
A 675 875 1065 1325
Hodnoty v prvom riadku platia pre i = 40 az 112 Hmotnost
Data in the first line are valid for i = 40 to 112 Weight kg 200 370 560 1010
Die Werte in der Zeile 1 sind fiir i = 40 bis 112 gliltig Gewicht
Hodnoty v druhom riadku platia pre i = 140 az 180 Olej
Data in the second line are valid for i = 140 to 180 (?” I s 24 = 96
Die Werte in der Zeile 2 sind fiir i = 140 bis 180 gilltig Ol
1 2 g 4 5 6

Vyhotovenie
Version

Ausfiihrung
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Vykony - prevody - otacky

Power outputs - gear ratios - revolutions

Leistung - Ubersetzung - Drehzahl

Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 40 50 63 90 112 140 180
Velkost » Vykony v kW
ny; min Power outputs (kW)
Size 03 Leistung in KW
Baugrosse 750 6,3 4.6 3,8 2,7 2,2 1,8 1,5
1 000 8 5,9 4,8 8.5 2,8 2,3 1,9
1 500 11,1 8,2 6,8 4,7 3,9 3,3 2,7
Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 40 50 63 90 112 140 180
Velkost . Vkany v kKW
n, min Power outputs (kW)
Size 04 Leistung in kW
Baugrosse 750 15 9 7,5 5,3 4,3 3,6 3,1
1000 17 11,5 9,5 6,6 5,6 4,6 3,7
1500 22 16 13,5 9,2 7,6 6,4 5,3
Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 40 50 63 90 112 140 180
Velkost » Vykony v kW
n; min Power outputs (kW)
Size 05 Leistung in kW
Baugrosse 750 24 19 15 11 8,7 7 5,6
1 000 31 23 19 15 11,5 9,5 7,5
1 500 43 88 27 19 16 13 11
Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 40 50 63 90 112 140 180
Velkost . Vykony v kW
ny; min Power outputs (kW)
Size 06 Leistung in kW
Baugrosse 750 48 38 30 21 17 14 11
1 000 64 48 40 28 22 18 14
1500 90 67 55 38 32 27 21
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WY 4.8 ) o ,
- PREVODOVKY S KUZELOVYM SUKOLESIM
GEARBOXES WITH BEVEL GEARING
GETRIEBE MIT KEGELRADGETRIEBE

TSA 031 350

Velkost Size Baugrosse
02 03 04 05 06
Rozmery v mm, hmotnosti a olejové napine H 100 195 150 180 290
Dimensions (mm), weights and oil fi_I_Iings 340 405 495 587 708
Abmessungen in mm, Gewicht und Olfiillung A, e 135 = 200 238
B, 272 337 398,5 494 569,5
B, 323 389 482 608 684
@ C 225 265 317 375 445
" A . y D 13 18 23 23 28
1" - D, 6 6 6 10 12
i E 220 265 315 380 455
i E, 60 70 80 95 113,5
== o = E F 230 270 335 380 | 440
4 @ ‘ “[ s F, 115 135 167,5 190 220
2 e F, 50 60 70 95 100
of 2] | [E Bl L& G 15 20 25 25 32
= R 5 K 17 25 25 10 33
B2 K, 12 10 15 25 -
—_— @ E'"_1—:—_] M, 175 210 261 305 390
A ! ; JQ\ — AL M, 112 134,5 161 199 237
1o T 9T T Y d, 24i6 | 286 | 38k6 | 42k6 | 506
PN N R R '_‘—L—r \ { . :12 24i6 28j6 38k6 50k6 60m6
| ] 50 60 80 82 110
i e "‘%‘L ] l I, 50 60 80 105 105
J\MAS E S 2 R m = j 180 220 260 310 390
m m 190 230 280 310 350
m, 95 115 140 155 175
Hmotnost
Velkost 06 Velkost 02 az 05 Weight kg 25 48 67 120 220
Size 06 Size 02 to 05 Gewicht
Baugrosse 06 Baugrosse 02 bis 05 Olej
ol | 1,2 1,9 31 4,9 8,4
o]
1 2 3 4 5 6

Vyhotovenie

Version _ !
Ausfiihrun EI'_:E ik T\\[li-:x 'Tk > tT’k Y] '—ﬂ'ﬁ_ s
g | .. T |
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Vykony - prevody - otacky

Power outputs - gear ratios - revolutions

Leistung - Ubersetzung - Drehzahl

4

= a2

Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 2,24 3,15 4,5 5 5,6
Velkost Vykony v KW
n, min’ Power outputs (kW)
Size 02 Leistung in KW
Baugrosse 750 5,5 3,9 2,7 2,5 2,4
1 000 7,3 5,2 3,6 8,9 3
1 500 10,2 7,2 51 4,6 41
Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 2,24 3,15 4.5 5 5,6
Velkost Vkany v kKW
n, min’ Power outputs (kW)
Size 03 Leistung in kW
Baugrosse 750 9 6,4 4,5 4 3,6
1000 12 8,5 6 5,4 4,8
1500 18 12,8 8,9 8 7,2
Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 2,24 3,15 4.5 5 5,6
Velkost Vykony v kW
n, min’ Power outputs (kW)
Size 04 Leistung in kW
Baugrosse 750 22,8 16,2 11,4 10 8
1 000 27,8 19,7 14 12,6 1
1500 36,2 25,7 18,3 16,5 14,5
Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 2,24 3,15 4,5 5 5,6
Velkost Vykony v kW
n, min’ Power outputs (kW)
Size 05 Leistung in kW
Baugrosse 750 38 27 19 17 15
1 000 46 32 23 21 18
1500 60 42 30 27 24
Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 2,24 3,15 4,5 5 5,6
T Vykony v kW
oot n, min’ Power outputs (kW)
Size 06 Leistung in kW
Baugrosse 750 83 60 44 40 35
1 000 ¢ 101 73 53 48 43
1500 *132 *96 71 63 57
* Chladi¢ e Cooler e Kihler
Atypické prevody Atypical gears  Untypische Ubersetzungen 1,6 1,8 2,0 25 2,8 355 4,0
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PREVODOVKY S KUZELOVYM SUKOLESIM A ZVISLYM VYSTUPNYM HRIADELOM

GEARBOXES WITH BEVEL GEARING AND VERTICAL OUTPUT SHAFT

GETRIEBE MIT KEGELRADGETRIEBE UND SENKRECHTER AUSGANGSWELLE

TSA 031 351

Velkost Size Baugrosse
Rozmery v mm, hmotnosti a olejové naplne 02 03 04 05 06 07 08
Dimensions (mm), weights and oil fi.I.Iings H 125 | 149,5| 180 | 220 | 250 | 315 | 400
Abmessungen in mm, Gewicht und Olfiillung A 345 | 415 | 520 | 595 | 735 | 958 | 1143
A 120 145 180 | 208 | 235 | 308 | 373
C 301 359 |440,5| 543 |607,5| 758 | 957
. A - N 3‘19 D 13 | 18 | 28 | 24 | 28 | 35 | 35
1
: ﬂ'ﬂ»i* ? 220 2:0 325 41220 41820 61260 71560
NE3 E, 50 60 60 95 120 | 150 165
— - o F 240 | 290 | 350 | 420 | 480 | 620 | 750
—Ht “%%F F, 120 | 145 | 175 | 210 | 240 | 310 | 375
i b& ) |+ F» 50 | 70 | 80 | 90 | 110 | 160 | 170
[ G 15 | 25 | 28 | 28 | 32 | 45 | 50
..F_2JF1 A 2 __ H, 176 |209,5|260,5| 323 |357,5|443,5| 557
F H, 126 | 149,5|180,5| 218 |252,2|313,5 | 392
~_"‘—‘__1 Hg 252 | 289 | 361 430 |492,5|617,5| 780
. }m +—? K 10 | 10 | 15 | 30 | 33 | 45 | 50
197 at K, B | 20 | 20 | - - ; ;
A i . M 175 | 210 | 260 | 305 | 390 | 510 | 600
a—_‘i’ %J = d, 24i6 | 28j6 | 38k6 | 42k6 | 50k6 | 65m6 | 85m6
T ] d, 24i6 | 286 | 38k6 | 50k6 | 60m6 | 80M6 |100mM6
N TR - I, 50 | 60 | 80 | 82 | 110 | 140 | 170
« [ 50 60 80,5 | 105 105 | 130 165
i 180 | 230 | 280 | 370 | 420 | 550 | 670
m 200 | 250 | 300 | 320 | 370 | 490 | 600
m, 100 125 150 | 160 185 | 254 | 300
Velkost 05 az 08 Velkost 02 az 04 Hmotnost
Size 05 to 08 Size 02 to 04 Weight kg| 30 50 80 | 158 | 275 | 600 | 900
Baugrésse 05 bis 08 Baugrosse 02 bis 04 Gewicht
Olej
ol 1| 14 | 20| 36 | 7,7 | 10,2 | 17,5 | 47,5
Ol
1 2 3 4

Vyhotovenie

Version

Ausfiihrung

Pre doplnkové Cisla 3 a 4 je nutné pripojenie na vonkajsi mazaci systém.

For additional number 3 and 4 is important to join to the external system of the lubrification.

Fur Erganzungsnummer 3 und 4 ist notwendig der Anschlung zum &uBeren Schmiersystem.
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Vykony - prevody - otacky
Power outputs - gear ratios - revolutions
Leistung - Ubersetzung - Drehzahl

SABINOV Fﬁ

Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 2,24 8,15 4.5 5 5,6
S Vykony v kW
Ll n, min’ Power outputs (kW)
Size 02 Leistung in kW
Baugrosse 750 5,5 3,9 2,7 2,5 2,4
1 000 7,3 5,2 3,6 3 3
1500 10,2 7,2 51 4,6 41
Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 2,24 3,15 4.5 5 5,6
o Vykony v kW
Velk .
efkost n, min’ Power outputs (kW)
Size 03 Leistung in KW
Baugrosse 750 9 6,4 4,5 4 3,6
1 000 12 8,5 6 5,4 4,8
1500 18 12,8 8,9 8 7,2
Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 2,24 3,15 4.5 5 5,6
0 Vykony v kW
Velk .
LS n, min’ Power outputs (kW)
Size 04 Leistung in kW
Baugrésse 750 22,8 16,2 11,4 10 8
1 000 27,8 19,7 14 12,6 1
1500 36,2 25,7 18,3 16,5 14,5
Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 2,24 3,15 4,5 5 5,6
" Vykony v kW
Vefkost n, min’ Power outputs (KW)
Size 05 Leistung in kW
Baugrosse 750 38 27 19 17 15
1000 46 32 23 21 18
1500 60 42 30 27 24
Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 2,24 3,15 4,5 5 5,6
T Vykony v kW
oot n, min’ Power outputs (kW)
Size 06 Leistung in kW
Baugrosse 750 80 60 44 40 35
1 000 80 73 53 48 43
1500 80 71 63 57
Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 2,24 3,15 4.5 5 5,6
- Vykony v kW
Vefkost n, min’ Power outputs (kW)
Size o7 Leistung in kW
Baugrésse 750 142 142 100 85 68
1000 142 130 109 87
1500
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"”I_:ﬁ%- Vykony - prevody - otacéky
LT Power outputs - gear ratios - revolutions
Leistung - Ubersetzung - Drehzahl

Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 2,24 3,1 4,5 5 5,6
Velkost Vykony v kW
: n, min’ Power outputs (kW)
S 08 Leistung in KW
Baugrosse
750 230 220 170 150 125
1 000 230 220 180 160
* Chladi¢ *Cooler *Kihler

Atypické prevody Atypical gears Untypische Ubersetzungen 2,0 2,5 2,8 3,55 4,0

Poznamka: velkosti 05, 06, 07, 08 nemozno reverzovat kvoli nahonu zubového ¢cerpadla.
Note: It is not able to reverze sizes 05, 06, 07, 08 because of the drive of gear pump.
Bemerkung: BaugréBe 05, 06, 07, 08 sind wegen der Antriebspumpe nicht zum Revers geeigenet.
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4.10 A
PREVODOVKY S JEDNYM KUZELOVYM A JEDNYM CELNYM e
SUKOLESIM

GEARBOXES WITH ONE BEVEL AND ONE SPUR GEARING

GETIEBE MIT EINEM KEGEL- UND EINEM STIRNRADGETRIEBE

TSA 031 370

Rozmery v mm, hmotnosti a olejové napine Velkost Size Baugrosse
Dimensions (mm), weights and oil fillings 01 02 03 04 05 06
Abmessungen in mm, Gewicht und Olfiillung a 100 125 160 200 250 315
463 570 702 847 | 1043 | 1338
g A, 138 175 202 260 203 373
A @ l B4 B, 328 | 377 | 461 | 554 | 613 | 803
M oA M B, 446 482 591 732 791 | 1066
1 ; I 12 C 280 310 390 505 591 725
. _ '\ - D 13 18 23 24 28 35
1l /| == D, 6 6 8 10 12 16
== —Td ' 3l E 220 | 265 | 320 | 400 | 480 | 620
x ! kﬂfi © [’ E, 55 70 80 120 130 185
— - -l- ‘] F 350 415 505 670 780 1000
-F_2.F]1 R Lf2_ = |E et F, 120 | 125 [ 152,56 | 205 | 235 | 310
F B2 F, 70 105 110 130 160 200
m @ G 15 20 25 35 40 50
VS E— R H 125 | 140 | 180 | 240 | 280 | 355
IO F“ T S o K 10 | 10 | 14 | 40 | 40 | 60
e | bk S (X T K, 18 25 27 - - -
=i | ! { = i# - M, 175 | 210 | 260 | 305 | 390 | 510
L e e - ] M, 13 | 136 | 1655 | 201 | 230,5 | 283
ﬁt{ﬁ'_f | ° < d, 24i6 28j6 38k6 | 42k6 | 50k6 | 65m6
: Ij d, 50k6 | 65m6 | 85m6 | 100m6 | 100m6 | 130m6
4 50 60 80 82 110 140
I, 105 105 130 165 165 250
j 180 220 | 265 350 | 420 540
Velkost 04 az 06 Velkost 01 az 03
Size 04 to 06 Size 01 to 03 m 810 865 | 450 550 | 660 | 820
Baugrosse 04 bis 06 Baugrésse 01 bis 03 m 100 100 125 145 175 220
m, - - - 275 | 330 | 410
Hmotnost
Weight kg| 52,5 98 164 323 510 994
Gewicht
Olej
Ol 1| 25 4,3 7,0 12,5 | 27,7 | 61,9
o]
1 2 3 4 5 6

Vyhotovenie

Version 1 | ]

i r~% N I rta

. o} 1 T H o iy
Ausfiihrung Efq ﬂii %ﬂ i Tfet, =8 1o
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Vykony - prevody - otacky
Power outputs - gear ratios - revolutions
Leistung - Ubersetzung - Drehzahl

Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 71 10 14 20 22,4 25 28 31,5
N Vykony v kKW
Velks .
eSS n, min’ Power outputs (kW)
Size 01 Leistung in kW
Baugrosse 750 6,4 4,6 3,4 2,6 2,4 2,2 1,9 1,6
1 000 7,8 5,8 4,2 3,2 & 2,7 2,2 2
1500 10,2 8,2 6 4,6 4,2 3,8 3,1 2,7
Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 71 10 14 20 22,4 25 28 31,5
o Vykony v kW
Vefkost n, min’ Power outputs (KW)
Size 02 Leistung in kW
Baugrosse 750 13,3 9,2 6,9 5,2 4.8 41 3,8 3,2
1000 16,3 11,5 8,4 6,5 6 5,2 4,8 4
1500 18 15,8 12 8,8 8,2 7,4 6,5 5,6
Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 71 10 14 20 22,4 25 28 31,5
T Vykony v kW
LUl n, min’ Power outputs (kW)
Size 03 Leistung in kW
Baugrosse 750 23 17,7 13,7 10,4 9,5 8,5 7,5 6,4
1 000 28 22,8 16,9 13 12,1 1 9,2 8,1
1500 29 29 24,2 17,6 16,2 14,5 13 11,2
Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 71 10 14 20 22,4 25 28 31,5
S Vykony v kW
Vefkost n, min’ Power outputs (kW)
Size 04 Leistung in kKW
Baugrosse 750 38 37 27 19,2 17,4 15,3 15 13
1000 46 46 32,8 23,3 21,1 18,5 18 16
1500 51 51 42,8 30,4 27,6 24,2 24,2 22
Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 71 10 14 20 22,4 25 28 31,5
oty Vykony v kW
LCles n, min’ Power outputs (kW)
Size 05 Leistung in kKW
Baugrosse 750 83 65 55 40 5 33 30 26
1 000 * 101 81 70 50 47 4 38 32
1500 *132 ° 117 * 91 71 63 57 52 45
Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 71 10 14 20 22,4 25 28 31,5
Velkost L Vykony v KW
n, min Power outputs (kW)
Size 06 Leistung in kW
Baugrésse 750 *193 *149 110 84 78 68 62 54
1000 *235 *180 *140 108 98 87 72 66
1500 *280 *238 *186 *145 134 120 105 90
e Chladi¢ *Cooler *Kihler

Atypické prevody Atypical gears  Untypische Ubersetzungen

63 8 9 11,2 1256 16 18
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4.11 oy
PREVODOVKY S JEDNYM KUZELOVYM A DVOMA CELNYMI e
SUKOLESIAMI

GEARBOXES WITH ONE BEVEL AND TWO SPUR GEARINGS

GETRIEBE MIT EINEM KEGEL- UND ZWEI STIRNRADGETRIEBE

TSA 031 371

Velkost Size Baugrosse
Rozmery v mm, hmotnosti a olejové naplne 03 04 05 06
Dimensions (m.m), weights_and oil fi_I_Iin"gs a 100 125 160 200
Abmessungen in mm, Gewicht und Olfiillung 2 160 200 D0 315
A 690 860 1050 1277
. Ny A, 205 265 300 375
A N . C 382 505 600 735
M __a a1 Aq M2 D 23 24 28 35
w0 D, 8 12 12 16
@ ‘ E 305 400 480 600
: . E, 75 120 120 155
F 607 750 900 1110
F, 145 160 190 220
F, 120 130 150 200
G 25 35 45 55
H 180 240 280 355
K 16 40 40 50
K, 27 - - -
L 591 732 791 1066
M, 175 210 260 305

+ ‘ W M, 165,5 201 230,5 283
T N 448 554 613 803
3 N

e — !!’_:‘_\i“—'i 51 Kl U & d 246 28j6 38k6 42k6
K ' Q A d, 85m6 100m6 100m6 130m6
UU I 50 60 80 82
I, 130 165 165 250
Velkost 04 a2 06 Velkost 03 j 25l 350 420 520
Size 04 to 06 Size 03 m 555 630 780 960
Baugrosse 04 bis 06 Baugrésse 03 my 119 100 130 145
m, - 315 390 480
Hmotnost
Weight kg| ~ 171,5 330 550 1050
Gewicht
Olej
oil | 14,3 28 44 86
Ol
1 2 3 4 5 6
Vyhotovenie
Version - 1’rpl'| = | IEI"'|j | ;l'h
__ o oo S (5 s
Ausfiihrung T 1 | i'—H"’ f 'U':I*- ]iHI
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SABINOV

Vykony - prevody - otacky
Power outputs - gear ratios - revolutions
Leistung - Ubersetzung - Drehzahl

Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 35,5 50 7 100 112 125 140 160 180
S Vykony v kW
Ll n, min’ Power outputs (kW)
Size 03 Leistung in kKW
Baugrosse 750 3 2,5 2,2 2 1,9 1,7 1,7 1,6
1 000 3 2,6 2,5 2,3 2,2 2,0 1,9
1500 5 4,2 3,5 3,2 3,0 2,9 2,8 2,5
Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 35,5 50 71 100 112 125 140 160 180
o Vykony v kW
Vefkost n, min’ Power outputs (kW)
Size 04 Leistung in KW
Baugrésse 750 6 4,8 4 3,3 3 2,9 2,7 2,6 2,4
1000 7,5 6 5 4 3,8 3,6 3,4 3,3 3,1
1500 10 7,5 6,4 5,4 5 4,6 4,4 4,2 4
Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 35,5 50 71 100 112 125 140 160 180
0 Vykony v kKW
Rl n, min’ Power outputs (kW)
Size 05 Leistung in kW
Baugrosse 750 20 15 13 10 8,5 8 6 4,6
1 000 25 19 15 13 11 10,5 7
1 500 88 24 20 17 15 14 13 12 1
Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 35,5 50 71 100 112 125 140 160 180
" Vykony v kW
Vefkost n, min’ Power outputs (KW)
Size 06 Leistung in kW
Baugrosse 750 38 36 26 19 17 15 13 12 10
1000 46 45 32 23 21 18,5 18 16 14
1500 60 60 42 30 27 24 23 22 21
Atypické prevody Atypical gears  Untypische Ubersetzungen 40 45 56 63 80 90
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4.12 -y
PREVODOVKY S JEDNYM KUZELOVYM A JEDNYM CELNYM g ne
SUKOLESIM NASUVNE

GEARBOXES WITH ONE BEVEL AND ONE SPUR GEARING SLIPPED

GETRIEBE MIT EINEM KEGEL- UND EINEM STIRNRADGETRIEBE - EINSTECKBAR

TSA 031 570

. L. Velkost Size Baugrosse
Rozmery v mm, hmotnosti a olejové naplne
Dimensions (mm), weights and oil fillings U 02 98 04 02 06
Abmessungen in mm, Gewicht und Olfiillung a 100 125 160 200 250 315
463 570 702 847 1043 1338
A, 138 175 202 260 293 373
C 280 310 390 505 591 725
D 13 18 23 24 28 35
D, 6 6 8 12 12 16
E 220 265 320 400 480 620
E, 55 70 80 120 130 185
F 350 415 505 670 780 1000
Fy 120 125 152,5 205 235 310
F, 70 105 110 130 160 200
G 15 20 25 35 40 50
H 125 140 180 240 280 355
K 10 10 14 40 40 60
K4 18 25 27 - - -
M, 175 210 260 305 390 510
M, 113 136 165,5 201 230,5 286
d, 246 28j6 38k6 42k6 50k6 | 65m6
4 50 60 80 82 110 140
j 180 220 265 350 420 540
m 310 365 450 550 660 820
m, 100 100 125 145 175 220
m, - - - 275 | 330 410
Hmotnost
Velkost 04 az 06 Velkost 01 az 03 Weight kg| 49,5 | 92 152 | 293 | 430 | 940
Size 04 to 06 Size 01 to 03 Gewicht
Baugrésse 04 bis 06 Baugrésse 01 bis 03 Olej
Qil | 2,5 4,3 7,8 12,5 27,7 61,9
o]
1 2 3 &

Vyhotovenie

Version _ D4 ) S{L_,f_ﬁ
|H T _ _} N : _1_!
Ausfiihrung TLL ‘&L"_‘l, UJL%"‘._T
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Vykony - prevody - otacky
Power outputs - gear ratios - revolutions
Leistung - Ubersetzung - Drehzahl

Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 71 10 14 20 22,4 25 28 31,5
N Vykony v kKW
Velk .
eSS n, min’ Power outputs (kW)
Size 01 Leistung in kW
Baugrosse 750 6,4 4,6 3,4 2,6 2,4 2,2 1,9 1,6
1 000 7,8 5,8 4,2 3,2 & 2,7 2,2 2
1500 10,2 8,2 6 4,6 4,2 3,8 3,1 2,7
Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 71 10 14 20 22,4 25 28 31,5
o Vykony v kW
Vefkost n, min’ Power outputs (KW)
Size 02 Leistung in kW
Baugrosse 750 13,3 9,2 6,9 5,2 4,8 4.1 3,8 3,2
1000 16,3 11,5 8,4 6,5 6 5,2 4,8 4
1500 18 15,8 12 8,8 8,2 7,4 6,5 5,6
Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 71 10 14 20 22,4 25 28 31,5
T Vykony v kW
LUl n, min’ Power outputs (kW)
Size 03 Leistung in kW
Baugrosse 750 23 17,7 13,7 10,4 9,5 8,5 7,5 6,4
1 000 28 22,8 16,9 13 12,1 11 9,2 8,1
1500 29 29 24,2 17,6 16,2 14,5 13 11,2
Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 7.1 10 14 20 22,4 25 28 31,5
S Vykony v kW
Vefkost n, min’ Power outputs (kW)
Size 04 Leistung in kKW
Baugrosse 750 38 37 27 19,2 17,4 15,3 15 13
1000 46 46 32,8 23,3 21,1 18,5 18 16
1500 51 51 42,8 30,4 27,6 24,2 24,2 22
Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 71 10 14 20 22,4 25 28 SilEs
oty Vykony v kW
LCles n, min’ Power outputs (kW)
Size 05 Leistung in kKW
Baugrosse 750 83 65 55 40 5 33 30 26
1 000 *101 81 70 50 47 4 38 32
1500 *132 e 117 *91 71 63 57 52 45
Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 71 10 14 20 22,4 25 28 31,5
— Vykony v kKW
Velk .
efkost n, min’ Power outputs (kW)
Size 06 Leistung in KW
Baugrésse 750 *193 *149 110 84 78 68 62 54
1 000 235 *180 * 140 108 98 87 72 66
1500 *280 *238 *186 * 145 134 120 105 90
e Chladi¢ *Cooler *Kihler
Atypické prevody Atypical gears  Untypische Ubersetzungen 6,3 8 9 11,2 12,5 16 18
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Duté vystupné hriadele
Hollow output shafts

SABINOV ,‘:"'I

Hohlausgangswelle
M, N . Velkost Size Baugrosse
01 02 03 04 05 06
| —) A 229 275 333 399 460,5 569
~ - B, 41 51 91 102 | 102 | 135
d T C, 17 21 26 42 35 45
F1 T \ L, d;Dg 35 45 55 70 90 110
N i Sl o _ d,Dg 42 52 65 82 105 125
S JF‘—HTE _ B o { 5 - dHy | 28 32 38 50 65 80
Ky 1 ) Fi 167 202 252 300 359 452
| I \ H, 65 77 90 108 110 138
/ K, 30 32 ® 15 18 18
B I M, 113 136 165,5 201 230,5 286
e M M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 30
A Dy 40 50 60 80 100 120
m 2,5 2,5 2,5 5 5 5
14 18 22 14 18 22
Rozmery v mm d4 43 53 66 84 108 128
Dimensions (mm) N 116 139 | 167,5 198 230 283
Abmessungen in mm
Hriadele maju vnutorné evolventné drazkovanie podfa STN 01 4950.1
Udaje o drazkovani (Dd, m a z) - vid tabulku
The shafts have involute splining STN 01 4950.1
Splining data (Dd, m and z) - see the table
Die Wellen haben Innenevolventnut nach STN 01 4950.1
Nut - Angaben (Dd, m und z) - in Tabelle
Na poziadanie zédkaznika dodavame hriadele s perodrazkou podla STN 02 2562
If it is required by customer the producer can supply shafts with tongue according to STN 02 2562
Bei der Anforderung des Kundes kénnen wir die Wellen mit Feder und Nut nach der Norm- STN 02 2562
Velkost Size Baugrosse
01 02 03 04 05 06
M, _ N » A 229 275 333 399 460,5 569
—I ) B, 70 95 130 160 160 190
_ I - b C, 17 21 26 42 35 45
7 / ] ‘ d;Dg 35 45 55 70 90 110
] T3 L | d,Dg 42 52 65 82 105 125
iy _h__.__H}_g _‘,_ B‘U AN i ,__._r_A_. T dsH 28 32 38 50 65 80
ke | $ : Fi 167 202 252 300 359 452
J_Ay ! H; 65 7 90 108 110 138
- T — K4 30 32 5 15 18 18
LEE M, 113 136 165,5 201 230,5 286
A | M M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 30
bP9 10 14 16 20 25 28
H 38,3 48,5 58,8 74,6 95,3 116,1
H, - - - - 100,6 | 122,2
d4 43 53 66 84 108 128
Od vel‘lfosti 05 dve pgré na vystupe pootoc¢ené o 1SQ° N 116 139 167,5 198 230 283
From size 05 two springs on the output turned half-circle

Ab Baugrosse 05 sind zwei Passfeder auf der Ausgang mit 180°
Teilumdrehnung zu benutzen
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WY 413 - , o
PREVODOVKY S JEDNYM KUZELOVYM A DVOMA CELNYMI
SUKOLESIAMI NASUVNE
GEARBOXES WITH ONE BEVEL AND TWO SPUR GEARINGS SLIPPED
GETRIEBE MIT EINEM KEGEL- UND ZWEI STIRNRADGETRIEBE -
EINSTECKBAR

TSA 031 571

Rozmery v mm, hmotnosti a olejové napine

Dimensions (mm), weights and oil fi_I_Iings Velkost Size Baugrésse
Abmessungen in mm, Gewicht und Olfiillung 03 04 05 06
a 100 125 160 200
9 0, ay 160 200 250 315
A l:l A 690 860 1050 1277
A, 205 265 300 375
M a a4 Aq My | Mg
T C 382 505 600 735
4
1 D 23 24 28 35
l D, 8 12 12 16
= — ;i T E 305 400 480 600
S | E, 75 120 120 155
x
A i F 607 750 900 1110
[
o o] e 5 0 F, 145 160 190 220
Fr Lj £ F, 120 130 150 200
F RIS G 25 35 45 55
y——'"—— H 180 240 280 355
mo mo m
m_ . o m K 16 40 40 50
o TR e R I B
’ 4 ’ M 175 210 260 305
= T r* +— ‘F‘ M, 167,5 198 2285 282
I I - o | M 165,5 201 230,5 286
5| ’__ ! 9—{— — ! gr Kl = 0 2 .v : )
K 1 T —— o d; 24j6 28j6 38k6 42k6
4 50 60 80 82
j 250 350 420 520
‘ , m 555 630 780 960
Velkost 04 az 06 Velkost 03
Size 04 to 06 Size 03 m 119 100 130 145
Baugrésse 04 bis 06 Baugrésse 03 m, B 315 390 480
Hmotnost
- ) Weight kg 158 310 500 1000
@ Hladina Qil level Olstand Gewicht
) ) . Olgj
Vlyfukovanie Deaerating Entliftung
- Qill | 14,3 28 44 86
@ Plnenie Filling hole Fiillung o]
@ Vypustanie Oil discharging OlablaB
1 2 3 4

Vyhotovenie

Version

Ausfiihrung
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Vykony - prevody - otacky
Power outputs - gear ratios - revolutions
Leistung - Ubersetzung - Drehzahl

= a2

4

™

Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 5,5 50 71 100 112 125 140 160 180
S Vykony v kW
Ll n, min’ Power outputs (kW)
Size 03 Leistung in kW
Baugrosse 750 3 2,5 2,2 2 1,9 1,7 1,7 1,6
1 000 3 2,6 2,5 2,3 2,2 2,0 1,9
1500 5 4,2 3,5 3,2 3,0 2,9 2,8 2,5
Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 35,5 50 71 100 112 125 140 160 180
o Vykony v kW
Velk .
elkost n, min’ Power outputs (kW)
Size 04 Leistung in KW
Baugrosse 750 6 4,8 4 3,3 3 2,9 2,7 2,6 2,4
1 000 7,5 6 4 3,8 3,6 3,4 3,3 3,1
1 500 10 7,5 6,4 54 5 4,6 4,4 4,2 4
Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 85,5 50 71 100 112 125 140 160 180
0 Vykony v kW
Velks ._
LS n, min’ Power outputs (kW)
Size 05 Leistung in kW
Baugrosse 750 20 15 13 10 8,5 8 6 4,6
1 000 25 19 15 13 11 10,5 7
1 500 88 24 20 17 15 14 13 12 1
Prevody, Gear ratios, Ubersetzung 35,5 50 71 100 112 125 140 160 180
" Vykony v kW
Vefkost n, min’ Power outputs (KW)
Size 06 Leistung in kW
Baugrosse 750 38 36 26 19 17 15 13 12 10
1000 46 45 32 23 21 18,5 18 16 14
1500 60 60 42 30 27 24 23 22 21
¢ Chladi¢ *Cooler *Kihler
Atypické prevody Atypical gears Untypische Ubersetzungen 40 45 56 63 80 90
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F.,_: & Duté vystupné hriadele
S e Hollow output shafts

Hohlausgangswelle

M,

F1

[
h=]

de
__’_
Il
£l
LA

——
0

‘M]L/
~

N s
Bt
i
A

Rozmery v mm
Dimensions (mm)
Abmessungen in mm

Hriadele maju vnutorné evolventné drazkovanie podla STN 01 4950.1

Udaje o drazkovani (Dd, m a z) - vid tabulku

The shafts have involute grooving STN 01 4950.1
Splining data (Dd, m and z) - see the table

Die Wellen haben Innenevolventnut nach STN 01 4950.1
Nut - Angaben (Dd, m und z) - in Tabelle

Na poziadanie zakaznika dodavame hriadele s perodrazkou podia STN 02 2562
If it is required by customer the producer can supply shafts with key and spline according to STN 02 2562
Bei der Anforderung des Kundes kénnen wir die Wellen mit Feder und Nut nach der Norm- STN 02 2562 liefern

M, =I N -
- | H—]J
77, Y4
£y
o N sl »
e B e B 7 2
k4 | &
>
A

Od velkosti 05 dve pera na vystupe pooto¢ené o 180°
From size 05 two keys on the output turned 180°

Ab Baugrosse 05 sind zwei Passfeder auf der Ausgang mit 180°

Teilumdrehnung zu benutzen

Vyrobca si vyhradzuje pravo technickych zmien

Technical alternations reserved

Technische Anderungen vorbehalten

Hs

Velkost Size Baugrosse
03 04 05 06
A 333 399 460,5 569
B, 91 102 102 135
C, 26 42 35 45
d,Dg 55 70 90 10
d,Dg 65 82 105 125
dsH; 38 50 65 80
F, 252 300 359 452
H; 90 108 110 138
K4 5 15 18 18
M, 165,5 201 230,5 286
M M 20 M 24 M 30 M 30
Dy 60 80 100 120
m 2,5 5 (9) 5
z 22 14 18 22
d, 66 84 108 128
N 167,5 198 230 283
Velkost Size Baugrosse
03 04 05 06
A 333 399 460,5 569
B, 130 160 160 190
C, 26 42 35 45
d,Dg 55 70 90 110
d,Dg 65 82 105 125
dsH 38 50 65 80
F, 252 300 359 452
H, 90 108 110 138
K, 5 15 18 18
M, 165,5 201 230,5 286
M M 20 M 24 M 30 M 30
bP9 16 20 25 28
H 58,8 74,6 95,3 116,1
H, - - 100,6 122,2
d, 66 84 108 128
N 167,5 198 230 283
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4.14 ny sl
ELEKTROPREVODOVKY RADU TSA E 031 ==

su vytvorené pripojenim elektromotora k jednotlivym typom TSA 031 pomocou medzikusu lievikového tvaru,

hriadelovou spojkou dimezovanou na vykon motora a tvoria spolu jeden celok. LozZiska elektromotora su ma-

zané tukovou napliou. Prevadzkovanie prevodoviek s elektromotorom je umoznené réznym vyhotovenim pomalobezného hriadela.
Jednotlivé variantné vyhotovenia prevodoviek a ich montazne polohy su volené podla prevodoviek TSA 031.

Pri prevodovkach s elektromotorom je standardne pouzity trojfazovy synchronny motor s kotvou nakratko, radu 1LA s krytim IP 54
podla IEC 34-5, pre napétie 400 V, 50 Hz.

Podla poziadaviek odberatelov je mozné dodat prevodovky s elektromotorom aj pre iné napatia a kmitocty. Pri pouzivani elektromo-
torov typu 1LA 7130, 1LA 7133, 1LA 7134 doporucujeme odberatelovi okrem pripevnenia prevodovej skrine aj podlozenie elektro-
motora.

GEARED MOTOR CASES OF TSA E 031

They are made by connecting of an electromotor with the different type of TSA by a funnel-shaped spacer, shaft coupling fit to mo-
tor power output. They together form one device. Motor bearings are lubricated by grease filling. The use of geared motors is allo-
wed by various modifications of the low-speed shaft.

All the versions of gearboxes and their mounting positions are given in the catalogue of the TSA 031 gearboxes.

In geared motors there is standardly used 3-phase asynchronous motor with anchor short type 1LA with cover IP 54 according to
IEC 34-5, for voltage 400 V, 50 Hz. There is also possibility to use electromotors with different voltages and frequencies.

When using electromotors type 1LA 7130, 1LA 7133, 1LA 7134 we advice buyer to fasten the gearbox and also to ground electro-
motor.

DIE GETRIEBEMOTOREN TYP TSA E 031

sind durch die Anbindung des Elektromotors zu den einzelnen Typen von TSA 031 - Getriebe mittels des trichterférmigen
Zwischeneinlagstiickes und der nach der Motorleistung dimensierten Wellenkupplung geschaffen und sind als ein Ganze gefasst.
Die Lager des Elektromotors werden mit Fettfiillung geschmiert. Das Betrieben der Getriebe mit dem Elektromotor ist durch ver-
schiedene Durchflihrung von der Ausgangswelle ermdglicht. Alle einzelne Variantausfiihrungen und ihre Wellendeanordnung sind
nach dem Katalog Getriebe TSA 031 gewahlt.

Bei den Getrieben mit dem Elektromotor wird als Standard ein Asynchrondrehstrommotor mit dem Kurzanker der Reihe 1LA mit
Schutzdeckung IP 54 laut der IEC 34-5, bei der Netzspannung 400 V und Frequenz 50 Hz, benutzt. Laut der Anforderungen der
Kunde ist es moglich die Getriebe auch mit Elektromotor flir andere Netzspannungen und Frequenzen zu liefern. Bei der Benutzung
von Elektromotoren des Types 1LA 7130, 1LA 7133, 1LA 7134 wird dem Kunde auBer der Befestigung des Getriebes auch
Unterstltzung des Elekiromotors empfohlen.
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g TYPOVE OZNACENIE ELEKTROPREVODOVIEK

_

typové oznacenie

velkost

prevedenie

prevod

otacky elektrického motora n1

TSAEO31350 - 02 - 2 x 5 x 75_0/ 1LA7166 - 2AA10 - ZA11

typové oznacenie

velkost (kédova os. vyska)

pocet polov

prevedenie

prevedenie

napatie

tvar

oznacenie zvlastneho prevedenia

kod zvlastneho prevedenia

Vyrobca okrem standardného prevedenia dodava prevodovky aj so zvlastnym prevedenim.

Za zvlastne prevedenie povazuje:

4 obojstranny vystupny hriadel

& atypicke vystupné a vstupné hriadele

4 nekatalogovy prevod

€ pracovné prostredie iné ako normalne

@ chladi¢ k PS

4 prevodovky pracujuce pod sklonom

¢ prevodovky do rychla

& vybavenie PS kotucovou a bubnovou brzdou alebo blokovacim zariadenim spatneho chodu (BACKSTOPOM)
€ nahradenie zvernych spojov

& zvacésenie radialnych sil na vstupnom a vystupnom hriadeli
& u PS 570 a 571 vystupny hriadel' s perovou drazkou
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TYPE MARKING OF TSA GEARED MOTOR oy

type
gearbox size

version

gear ratio

revolutions of el. motor n1

TSAE031350 - 02 - 2 x 5 x 750 / 1LA7166 - 2AA10 - ZA11

type marking

size (coded height of axe)

number of poles

version

version

voltage

form

marking of special version

code of special version

The producer also gives the gearboxes in special versions.

As a special version it is considered:

& output shaft with 2 ends

@ atypical output and input shafts

4 non-catalogue gear ratio

4 environment different from the given in the catalogue
4 cooler to the gearbox

& gearbox working under the gradient

& gearbox for grading gear

¢ addition of disk and drum brake or backstop

@ change of locked connection

4 growing up radial power on input and output shaft
@ in gearboxes 570 and 571 output shaft with tongue
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=AY TYPENBEZEICHNUNG

T s
T

_

Typ

GréBe
Ausfiihrung
Ubersetzung

Elektomotordrehzahl n1

TSAEO031350 - 02 - 2 x 5 x 750 / 1LA7166 - 2AA10 - ZA11

Typenbezeichnung

BaugréBe (Achsenhdhe)
Polzahl

Ausflihrung

Ausflihrung

Nennspannung

Forme

Bezeichnung der Sonderausfiihrung

Kode der Sonderausfilihrung

Der Produzent liefert auBer den Standardgetrieben auch den Getriebe mit der Sonderausfiihrung.

Unter dem Begriff - Sonderausfiihrung verstehen wir:

& beidseitige Abtriebswelle

& untypische Antriebswelle und Abtriebswelle

@ untypische Ubersetzung

& untypische Betriebsumgebung

& Kihler zum Betriebe

& Getriebe arbeitende in der schragen Lage

@ Schnelldrehabtriebsgetriebe

& Getriebe mit Scheibe und Trommelbremse oder mit Blockierungsanlage des Ricklaufes (BACKSTOP)
& Ersatz der Klemmungsverbindungen

& Erweiterung der Radialkraft auf der Antriebs- und Abtriebswelle

@ beim Getriebe TSA E 031 570 und 031 571 ist Abtriebswelle mit dem PaBfedernut ausgefertigt
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4.16

HLAVNE ROZMERY, HMOTNOST
MEIN DIMENSIONS, WEIGHTS
GRUNDABMESSUNGEN, GEWICHT

TSA E 031 350

TSA E 031 351
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Rozmer Dimensions Abmessungen
Velkost Size Baugrosse d &
L [mm] N [mm] P [mm] m [kg]
02 1LA 7106 602,25 196 129 58
1LA 7113 622,75 219,5 142 63
1LA 7130 682 259 164 78
1LA 7133 682 259 164 85
03 1LA 7106 636,25 196 129 81
1LA 7113 656,75 219,5 142 86
1LA 7130 716 259 164 101
1LA 7133 716 259 164 108
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’ . . . Rozmery Dimensions Abmessungen
Velkost Size Baugrosse
L [mm] N [mm] P [mm] m [kg]
02 1LA 7106 602,25 196 129 65
1LA 7113 622,75 219,5 142 70
1LA 7130 682 259 164 85
1LA 7133 682 259 164 92
03 1LA 7106 636,25 196 129 85
1LA 7113 656,75 219,5 142 90
1LA 7130 716 259 164 105
1LA 7133 716 259 164 112
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TSA E 031 370

TSA E 031 371
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| . . Rozmery Dimensions Abmessungen
Velkost Size Baugrosse
L [mm] N [mm] P [mm] m [kg]
01 1LA 7106 702,25 196 129 88
1LA 7113 722,75 219,5 142 93
1LA 7130 782 259 164 108
1LA 7133 782 259 164 115
02 1LA 7106 761,25 196 129 133
1LA 7113 781,75 219,5 142 138
1LA 7130 841 259 164 153
1LA 7133 841 259 164 160
L
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, . . Rozmery Dimensions Abmessungen
Velkost Size Baugrosse
L [mm] N [mm] P [mm] m [kg]

03 1LA 7106 862,25 196 129 207
1LA 7113 882,75 219,5 142 212
1LA 7130 942 259 164 227
1LA 7133 942 259 164 234
04 1LA 7106 962,25 196 129 365
1LA 7113 982,75 219,65 142 370
1LA 7130 1042 259 164 385
1LA 7133 1042 259 164 392
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TSA E 031 570 L
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, . . Rozmery Dimensions Abmessungen
Velkost Size Baugrosse
L [mm] N [mm] P [mm] m [kg]
01 1LA 7106 702,25 196 129 85
1LA 7113 722,75 219,5 142 90
1LA 7130 782 259 164 105
1LA 7133 782 259 164 112
02 1LA 7106 761,25 196 129 127
1LA 7113 781,75 219,5 142 132
1LA 7130 841 259 164 147
1LA 7133 841 259 164 154
TSA E 031 571 L
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Velkost Size Baugrosse Rozmery Dimensions Abmessungen
L [mm] N [mm] P [mm] m [kg]

03 1LA 7106 862,25 196 129 193
1LA 7113 882,75 219,5 142 198
1LA 7130 942 259 164 213
1LA 7133 942 259 164 220
04 1LA 7106 962,25 196 129 345
1LA 7113 982,75 219,5 142 350
1LA 7130 1042 259 164 365
1LA 7133 1042 259 164 372
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o ELEKTROMOTORY

Na vSetkych typoch prevodoviek su pouzité motory s tvarovym cislom IM B 35.

ELECTRIC MOTORS

Motors with model No. IM B 35 are used in all types of gear units.

ELEKTROMOTOREN

Bei allen Getriebe-Typen sind Motoren mit der Formzahl IM B 35 benitzt.
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A B C D G Ko Lo Mo No Oo d | m
1LA 7106 102 60 372,5 196 129 215 180 250 4 14,5 28 60 120
1LA 7113 102 60 393 219,5 142 215 180 250 4 14,5 28 60 120
1LA 7130
128,5 70 454 259 164 265 230 300 4 14,5 38 80 140
1LA 7133
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Technické udaje elektromotorov
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Specifications of electric motors Pl

Elektromotoren - technische Angaben '
TYP TYPE TYP [kSV] [ot /rrInin] [%] cos i%g?/] Mz/Mn 1z/In m [kg]
1LA 7106 - 2AA 3 2895 83,5 0,85 6,1 2,6 6,8 23
1LA 7113 - 2AA 2900 85,5 0,88 7.7 2.4 7,2 30
1LA 7130 - 2AA 55 2915 84,5 0,85 11,1 2,0 5,2 43
1LA 7131 - 2AA 7,5 2915 86,0 0,86 14,7 2,3 6,3 53
1LA 7106 - 4AA 2,2 1420 80,0 0,82 4,9 2,5 5,2 24
1LA 7107 - 4AA 3 1420 81,5 0,83 6,4 2,6 5,5 26
1LA 7113 - 4AA 4 1 440 84,0 0,83 11,4 2,7 6,5 31
1LA 7130 - 4AA 55 1 455 86,0 0,81 15,1 2.4 6,3 45
1LA 7133 - 4AA 7,5 1455 87,5 0,82 15,1 2.7 6,7 56
1LA 7106 - 6AA 1,5 925 74,0 0,75 3,9 2,3 4,0 24
1LA 7113 - BAA 2,2 940 78,0 0,78 5,2 2,2 4,6 27
1LA 7130 - BAA 3 950 79 0,76 7,2 1,9 4,2 41
1LA 7133 - 6AA 4 950 80,5 0,76 9,4 2.1 4,5 46
1LA 7134 - 6AA 5,5 950 83 0,76 12,8 2,3 5 54
1LA 7106 - 8AB 0,75 680 66 0,76 215 1,6 3 20
1LA 7107 - 8AB 1,1 680 72,0 0,76 2,9 1,8 3,3 22
1LA 7113 - 8AB 1,5 705 74,0 0,76 3,9 1,8 3,7 24
1LA 7130 - 8AB 2,2 700 75,0 0,74 57 1,9 3,9 41
1LA 7133 - 8AB 3 700 77,0 0,74 7,6 21 4.1 49

P - vykon P - power output P - Leistung

n - otacky n - RPM n - Umdrehungen

SP - statorovy prud

Mz - moment zaberovy
Mn - moment nominalny
Iz - prud zaberovy

In - prad nominalny

m - hmotnost

SP - stator current

Mz - engagement moment
Mn - nominal moment

Iz - engagement current
In = nominal current

m - weight

SP - Statorstrom

Mz - Anzugsmoment
Mn - Nennmoment
Iz - Anzugsstrom

In - Nennstrom

m - Gewicht
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= ROZMERY KONCOV VSTUPNYCH PASTORKOV
DIMENSIONS OF THE ENDS OF INPUT PINION
ABMESSUNGEN DER ENDEN VON ANTRIEBSRADERN

K min,

D L M K min. B h9 H N
24 i6 36 M 10 20 8 26,9 32
24 i6 50 M 10 20 8 26,9 45
286 42 M 10 20 8 30,9 38
286 60 M 10 20 8 30,9 56
32 k6 58 M 12 26 10 35,3 53
32 k6 80 M 12 26 10 35,3 75
38 k6 58 M 12 26 10 41,3 53
38 k6 80 M 12 26 10 41,3 75
42 k6 82 M 16 32 12 4511 78
42 k6 110 M 16 32 12 4511 105
50 k6 82 M 16 32 14 53,5 78
50 k6 110 M 16 32 14 53,5 105
60 m6 105 M 20 39 18 64,2 100
65 m6 140 M 20 39 18 69,2 135
70 m6 105 M 20 39 20 74,6 97
85 m6 130 M 20 39 22 90,5 122
85 m6 170 M 20 39 22 90,5 162
90 mé 130 M 24 48 25 95,3 120
100 m6 165 M 24 48 28 106,1 155
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ROZMERY KONCOV VYSTUPNYCH HRIADELOV =
DIMENSIONS OF THE ENDS OF OUTPUT SHAFTS

AUSMABE DER ABTRIEBSWELLENDEN

L
N B h9
—1 s| o T T
T —_ — E.;.A__—!_
Kmin.

D L M K min. B h9 H H1 N
24 j6 50 M 10 20 8 26,9 45
28 i6 60 M 10 20 8 30,9 56
38 k6 80 M 12 26 10 M3 75
50 k6 105 M 16 32 14 53,5 100
60 m6 105 M 16 32 18 68,4 100
65 m6 105 M 20 39 18 69,2 100
80 m6 130 M 20 39 22 o1 122
85 m6 130 M 20 39 22 90,5 122
100 m6 165 M 24 48 28 106,1 155
100 m6 165 M 24 48 28 112,2 155
130 m6 250 M 24 48 32 143,8 240

Rozmer H1 plati pri pouziti dvoch pier pootoc¢enych o 180°.
Size H1 is valid when using two springs turned 180°.
AusmaB H1 ist bei der Benitzung von zwei Passfedern mit 180° Teilumdrehnung giiltig.
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